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Schronisko PTTK , MUROWANIEC” na Hali Gasienicowej w Tatrach

Zabudowana schroniskiem gorskim PTTK i jego infrastrukturg techniczna nieruchomogé
gruntowa obejmujgea czesei dzialek o numerach ewidencyjnych: 13137/11 13138/1 objetych
prowadzong przez Sad Rejonowy w Zakopanem Ksiega Wieczysta o nr NS1Z/00001090/2;
polozona w obszarze Tatrzaniskiego Parku Narodowego. Wydzierzawiajacy o$wiadcza
niniejszym, ze w oparciu o stosowne dokumenty jest posiadaczem zaleznym - dzierzawcy tej
nieruchomosci oraz uprawniony jest do zawarcia umowy jej poddzierzawy na warunkach jak
w projekcie umowy.

I. SCHRONISKO -  rok budowy 1925, obiekt odbudowany po pozarze 1963-1964

Budynek schroniska dwupigtrowy, z wykorzystanymi na pokoje noclegowe poddaszami.
Czgsciowo podpiwniczony (ok. 10% catosci rzutu) z pomieszczeniami gospodarczymi, kottownig,
magazynem podrgcznym. Parter: jadalnia, kuchnia, zmywalnia, sanitariaty, kuchnia turystyczna,
pomieszczenia wynajmowane przez TOPR. Pierwsze pietro: recepcja, pomieszczenie biurowe,
suszarnia turystyczna, pomieszczenia mieszkalne stuzbowe, pokoje dla turystéw, sanitariaty. Drugie
pietro: pokoje noclegowe dla turystow, sanitariaty. Poddasze wyzsze: pomieszczenia dla personelu,
powierzchnia strychowo-magazynowa.

Na dachu budynku schroniska umieszczony jest maszt antenowy bedacy wlasnoscig T-
mobile, mocg odrebnych uméw zawartych przez Spotke ,.Karpaty” a firmami T-mobile i Polkomtel.

1. Dojazd: drogg lesng o kamienistej nawierzchni ok. 6,2 km (tylko samochodem terenowym).

2. Opis konstrukcji budynku: fundamenty kamienne z glazéw skalnych i zwirobetonu. Mury parteru
1 pigtro Sciany warstwowe murowane z zewngtrz kamienne z gtazéw skalnych i kamienia
miejscowego, wewnatrz z cegly. Stropy zelbetowe, schody zelbetowe. Dach o konstrukcji
drewniane] platwiowo-kleszczowej (pierwotnie), kryty blacha ocynkowana 25% a blachg
powlekang w 75%, krycie na felc i rgbki.

3. llos¢ kondygnacji: naziemne cztery, w tym poddasze; 50% podpiwniczenia; ilo$¢ klatek
schodowych:1. wyjécie na dach:1.

4. Liczniki: wodomierz, liczniki elektryczne wezel c.o. z whasnej kotlowni,

4, Stan techniczny budynku gléwnego:

fundamenty - stan techniczny dobry

$ciany zewnetrzne - stan techniczny dobry

elewacje - stan techniczny dobry

balkony-loggia - stan techniczny dobry

stropy - stan dobry

sciany wewnetrzne - stan dobry

schody i klatki schodowe - stan dobry

konstrukcja dachu - stan dobry

urzagdzenia mocowane do $cian: - stan techniczny dobry (anteny TV sat. 4 szt., antena

internet, antena telekomunikacyjna,
urzadzenia mocowane do dachu: stacja transmisji danych T-mobile
elementy odwodnienia i obrobki blacharskie - stan dobry



opaski wokot budynku - stan techniczny dobry
mata architektura, urzadzenia rekreacyjne - stan dobry

estetyka zewnetrzna i wewnetrzna - dobra

stolarka okienna i drzwiowa - stan dobry

pokrycie dachowe: czgs$¢ gtowna - stan techniczny dobry;
dach nizszy - stan zadawalajgcy

instalacja co, cwu; kottownia na opal staty - stan techniczny urzadzen dobry, kotlownia
utrzymana w dobrym stanie, dwa kotly stalowe na
paliwo state (ekogroszek) o mocy 70 kW

trzon kuchenny - na paliwo stale

instalacja odgromowa - spetnia wymogi norm

instalacja elektryczna - (po zmianie zasilania z agregatu na przytgcz kablowy)
wg. protokotow zdatna do eksploatacji

przewody kominowe - dymowe kuchni, kottowni, wentylacji kuchni drozne,
sprawne

urzadzenia p.poz.* - hydranty, weze gasnicze, podrgczny sprzet gasnicy

sprawne, instalacja sygnalizacji p.poz. SAP, instalacja
oddymiania i drzwi oddzielenia pozarowego- sprawne

*w ostatnich miesigcach 2019 roku, planowane jest dostosowani budynku do przepisow p.poz. m.
in: prace zwigzane z budowg samoczynnej instalacji gasniczej opartej o dysze mglowe z
amputkami termoczulymi zasilane z wlasnego zbiornika wody. Przewidywane zakoviczenie i
odbior robot przed 20 grudnia br.

oznak. drog ewakuacyjnych - dobre; o§wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
sprawne (instrukcja bezpieczenstwa pozarowego)
kanalizacja - instalacja kanalizacyjna w budynku oraz rurociagg

odprowadzajacy $cieki do obiektowej oczyszczalni
(BIOVAC SBR) — stan techniczny dobry.

5. Specvfikacja miejsc noclegowvch:

2 osobowy
3 osobowy
4 osobowe
5 osobowy
6 osobowy
8 osobowy
10 osobowy
12 osobowy
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II. SCHRONISKOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia $ciekéw bytowych ze schroniska pracuje w
technologii osadu czynnego. Usytuowana w oddzielnym budynku murowanym oddalonym od
schroniska.

Budynek posadowiony bezposrednio na podlozu skalnym, fundamenty z betonu zwirowego



z uskokami. Sciany zewnetrzne do wysokosci wigzby murowane z bloczkéw betonowych.
Konstrukcja dachu drewniana, krokwie oparte na platwiach i murlatach, kleszcze, rozpory i
zastrzaly. Pokrycie dachu z blachy trapezowej na tatach i pelnym deskowaniu. Strop poddasza na
belkach z desek. Technologia oczyszczalni $ciekéw obejmuje wstepne mechaniczne oczyszczanie
na kracie workowej, oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w ukfadzie SBR o wydajnosci
35+2 m*/d (reaktor cykliczny), dezynfekcje sciekdw.

Urzadzenia oczyszczalni: krata workowa, zbiornik retencyjny, reaktory SBR (Sekwencyjny
Reaktor Biologiczny) i STO, lampy ultrafioletowe UV, instalacja odwadniania osadu, zbiornik
poboru probek, system sterowania i urzadzen AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i
automatyki). Pod statym (ptatnym) nadzorem obstugi specjalistycznej firmy serwisowej. Badania
scickdw winny byé wykonywane zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym.

I11._ W sklad przedmiotu dzierzawy wchodza jeszcze miedzy innymi:

budynek socjalny

budynek gospodarczy

budynek hydrositowni (nie eksploatowany),

rurocigg wodny

rurocigg kanalizacyjny

elektryfikacja (zespoly urzadzen zasilajacych

rurocigg wodny p.poz.

turbina

zespol pradotworczy

stacja transformatorowa

prasa PR&M do odpaddéw

weglarka ,,szopa”

instalacja systemu sygnalizacji p.poz.

piec piekarniczo-cukierniczy

komora chlodnicza

pompy wodne

piece c.o.

zasobnik cieplej wody 150 1

wyposazenie: zlewozmywaki 2 i 1 komorowe stoly aluminiowe, stét na odpadki, wyparzacz,
potki i regat przelotowy, 162ka, zydle, taborety, stoty, tawy, warnik, punkt napraw sprzetu
turystycznego, punkt tadowania urzgdzen, kosze do segregacji odpadéw, defibrylator zespoty
komputerowe.

IV. Inne informacje:

 Pozostaly nie wymieniony w nin. informacji a znajdujacy sie w schronisku sprzet i
wyposazenie stuzgce prowadzeniu dziatalnosci, stanowi wlasnogé obecnego Gospodarza
schroniska.

e Powierzchnia uzytkowa budynkéw razem: 1 148,00 m* kubatura 3 221 m3’p0datek
od nieruchomosci bedacy skladnikiem czynszu wynosi w 2019 roku 39 681,00 z}



(aktualna powierzchnia gruntu wykorzystywana gospodarczo wynosi 3 950 m’°)

e Dla zabezpieczenia roszczen Spolki z tytulu platnosci czynszu i oplat eksploatacyjnych oraz
innych nalezno$ci wynikajacych z umowy i ewentualnych roszczen o naprawienie szkod,
Dzierzawca zobowigzany jest miedzy innymi na siedem dni przed przejeciem obiektu do
wplacenia kaucji w wysokoSci trzykrotnego czynszu miesi¢cznego brutto wyliczonego
poprzez podzielenie stawki czynszu rocznego przez cyfrg 12 i pomnozenie przez cyfre 3.

Nowy Sacz, dnia 1 lipca 2019 roku
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