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1. Podstawa opracowania

- umowa
- ustalenia programowe z lnwestorem
- inwentaryzaĄa dla potzeb projektu
- obowiązujące normy i przepisy techniczno.prawne

2. Zakres opracowania

Opracowanie okresla programowo zakres zadania,, lnstalacja kolektorow
słonecznych dla Schroniska PTTK na Leskowcu ( Beskid Mały) ,, oraz przedstawia
zalecane rozwiązania techniczno . technologiczne insta|acji z charakterystyką techniczną
uządzen .

lnsta|acja ko|ektorow słonecznych będzie technologicznie powiązana z istniejącą
insta|acją ciepłej wody i kotłem c'o.

3. Program , opis rozwiązan , charakterystyka urządzen .

3.1. Program instalacji okres|ony został w uzgodnieniu z lnwestorem na podstawie
uwarunkowan technicznych, budowlanych i eksploatacyjnych Schroniska.
|nsta|acja ko|ektorow słonecznych składac się będzie z ,
. kolektorow słonecznych płaskich , 4 szt , zainstalowanych na południowej połaci
dachowej budynku Schroniska.
Charakterystyka kolektora :

*wymiary ok. 2000x1000x90 mm
*powierzchnia grzewcza ok. 1 ,B m2
* sprawnośÓ powyzej 80 o/o
*moc ok. 1,4 kW
*szyba strukturalna hartowana o przepuszczalnosci promieniowania pow. 9Oo/o
*absorber miedziany
* obudowa aluminium malowane na ko|or ciemny brązl ciemny popie|

Do montazu ko|ektorow na dachu i ich połączen stosowaÓ wyroby za|ecane przez
producenta kolektorow .
- podgrzewacza pojemnościowego, 1 szt ' zamontowanego W pzyziemiu Schroniska
w pomieszczeniu kotłowni .
Charakterystyka podg rzewcza'.

*pojemnosc czynna ok. 500 l itrow
" pow. wymiennika solarnego ( dolnego) ok. 1 ,g m2
* pow. wymiennika od kotła c'o. ( gornego ) ok. ,1,05 m2
* ciŚnienie max. 6 bar
* anoda magnezowa
* materiał . stalowy ema|iowany od wewnątrz
* izolaĄa ciep|na zewnętrzna .

. zespołu pompowo - sterowniczego spełniającego parametry eksploatacyjne instalacji
czynnika grzewczego . gliko|u ,Wyposazonego w armaturę zabezpieczającą, pomiarową i
sterującą,
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Charakterystyka urządzen zespołu :
* pompa obiegowa (wydajnoŚÓ 10 |/min, Wys.podnoszenia ok.5 m, temp. 120 oC)
* przepływomiez o zakresie ok. 0 - 30 |/min
* zawÓr bezpieczenstwa 6 bar
* zawÓr zwrotny dn 20 z moŻ|iwoscią manualnego zamknięcia
* termometr tarczowy 0-150 oC
* manometr tarczowy 0 - 10 bar
* sterownik (S) jako samodzie|ny blok regulacyjny umoi|iwiający

zrea|izowanie programu sterowania pracą pomp ( P1 , P2) w funkcji temperatur
( T1 , T2 , T3) jak na schemacie technologicznym.

Zespoł winien byc w formle kompaktu .
- z instalacji technologicznej po stronie solarnej zasilania podgrzewacza, wykonanej
z rur miedzianych Cu 22 z otuliną termiczną gr. 9 i 13 mm , dla temperatury 120 o C

z urządzeniami i armaturą o odpowiednich parametrach ,
- z insta|acji technologicznej po stronie zasilania podgrzewacza z kotła c.w.
wykonan ej z rur stalowych dn 32 z urządzeniami i armaturą o odpowiednich
parametrach ,
. z instalacji wody zimnej przyłączeniowej z rur PP dn 25 z armaturą , dla zasilania
podgrzewaczy ,
. z insta|acji ciepłej wody użytkowej z rur PP dn 20 od podgrzewalza

do istniejącej i instalacji c.w. z zaworem mieszającym nastawianym manua|nie.
W robotach technologicznych instaIacji na|ezy uwzględnić roboty budow|ane towarzyszqce takie jak

przebicia, ich zamurowania itp. .
Ponadto program ma uwzg|ędnić zreaIizowanie następujqcych robÓt budow|ano-

adaptacyjnych w pomieszczeniu gdzie zamontowane będq urzqdzenia instaIacji:
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu 33 m2
- uzupetnienie tynkÓw na scianach i  suf ic ie 7 m2
- zagruntowanie i  pomalowanie ścian ( 2x) farbq emu|syjnq 25 m2
- zagruntowanie i poma|owanie sufitu ( 2x) farbq emulsyjnq 8 m2
- zagruntowanie i  pomalowanie posadzki (2x)farbq do betonu 8 m2

z ewentuaInym wcześniejszym uzupetnieniem ubytkÓw
- instalacja elektryczna: - gniazdka wtykowe uziemione i zabezpieczone

,,rÓżnlcÓwkq,, 3 szt
- obudowa rur instalacj i  solarnej l istwami z drewna, pomalowane

lakiero-bejcQ, (gr.12 ffiff i , światło 12x6 cm) 20 mb

3.2. opis rozwiązan

|nstalacja składa się z 4 szt ko|ektorow płaskich ' Zamontowane są na połaci

dachowej ( jaskołka ) od strony południowej przy ka|enicy '
Kolektory na|eŻy zamontowaÓ do konstrukcji dachowej , uzywając przeznaczone do tego
konstrukcje i uchwyty zalecane przez producenta kolektorow .
Potączenia wzajemne ko|ektorow wykonaÓ przy uiyciu elementow złącznych zalecanych
przez producenta kolektorow ,.
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lnstalację so|arną wykonaćz rur miedzianych izaizo|owaĆ otuliną o odpornoŚci na ciągłą
temperaturę maksymalną czynnika grzewczego ok. 120 oC.
D|a ce|ow eksploatacyjnych instalację WyposaŻyc w niezbędną armaturę wg schematu
technologicznego , a dla ce|ow kontro|no - regulacyjno - zabezpieczających W
zespol pompowo. sterowniczy z urządzeniami , w tym sterownik e|ektroniczny do
sterowania pracą pompy obiegowej solarnej i pompy obiegowej od kotła c.o.. w funkcji
temperatur czynnika w kolektorach, wody w podgrzewaczu i wody grzewczej w kotle c.o.

W skład instalacji jwchodzi 1 szt . podgrzewacza pojemnoŚciowego 500 |. z dwoma
węiownicami , dolnądla insta|aĄiz kolektorow, gornąd|a instalacji z kotta c.o.

Przyltącz wody zimnej do insta|acji został Wyposazony W niezbędną armaturę
odcinającą , filtracyjną i zabezpieczającąprzy zastosowaniu naczynia przeponowego 40 |'

Przyłącz wody ciepłej skierowanej do istnlejącej insta|acji c.w' wyposaiono W zawor
mieszający ,/o ,z nastawą manualną '

lnsta|ację WyposaŻyc w niezbędną d|a poprawnej eksp|oatacji armaturę odcinającą,
zawory zwrotne , filtry , zawory spustowe, zawory bezpieczenstwa , odpowietzniki .

Insta|ację so|arną napełniĆ płynem g|ikolowo - propylenowym odpornym na
zamarzanie do temp. -25 o C.

3'3. Wymagania dla urządzen i materiałow .
Na|ezy zwrocic szczegolną uwagę na .
- dobor urządzen i materiatow d|a parametrow pracy insta|acji ( temperatura , ciŚnienie ,

wydajności , czynnik )
-  i cĘzgodnośćzPN ,  * .
- posiadanie przez wytworcę urządzen i materiałow certyfikatow zgodności oraz
dopuszczenia ich do stosowania.

4. Uwarunkowania montażowe :
- nadciŚnienie w instalacji so|arnej 2,5 bara
. ciśnienie w naczynlu przeponowym ok' 1 ,2 bara
- zawor bezpieczenstwa : ciśnlenie otwarcia 6,0 bara
. szczelne przejścia pzez połac dachową
- kolektory zamontowane ale nie napełnione płynem g|ikolowym zabezpie;zyc przed

nagrzewaniem od słonca ,
- przY doborze urządzen , zwłaszcza podgrzewalza , uwzględnic istniejące wymiary W
budynku do ich zamontowania ( otwory , wysokość pomieszczen ).

5. Uwagi ko cowe
Po zmontowaniu instalacji z urządzeniami ( przed izo|aĄąi obudową ) wykonal przy

uczestnictwie Inwestora probę szcze|ności na ciśnienie 8,0 bar, oraz probę grzania '
Sporządzic protokoły z prob .

Roboty wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
,,Insta|acje sanitarne i przemysłowe ,, oraz obowiązującymi normami i przepisami prawnymi .

Uzyskac od Wykonawcy gwarancję na wykonaną instalację na okres min. 36 m-cy,
za wy1ątkiem urządzen na ktore ich producent udzie|ił oddzielnych gwarancji .
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob instalacji , skompletowaniu dokumentacji
zamontowanych urządzen i materiałow ( DTR , certyfikaty zgodnosci , protokoły prob ,
gwarancje itp. ) wykonawca winien zgtosic lnwestorowi gotowość instalacji do odbioru '
Podczas protokolarnego odbioru lnwestor przejmie dokumentację powykonawcząinstalacji
oraz pozostałe dokumenty .

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji opracowaci przekazac do stosowania
,, Instrukcję obsługi ,,
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