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1.  Część  ogólna

Dokumentacja ma charakter dokumentu  programowo-technicznego 
który będzie podstawą dla wykonania prac remontowych .
Projekt obejmie utworzenie przestrzeni „Ogólnodostępnej kuchni turystycznej” oraz 
„Ogólnodostępnej suszarni turystycznej”. 
Kuchnia turystyczna powstanie poprzez wydzielanie fragmentu hallu na pierwszym piętrze w 
budynku schroniska . W celu realizacji projektu należy wykonać i zamontować stolik z półką 
( kamienny) wykonany według projektu Rys .1 , zdemontować istniejące w narożniku 
grzejniki oraz zainstalować w ich miejsce nowy grzejnik pod blatem specyfikowany w 
niniejszej dokumentacji. Ponadto należy zakupić i zamontować na półce urządzenia do 
przygotowywania wrzątku dla turystów, wykonać stosowną instalację w celu podłączenia 
urządzenia. 

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu  Markowy Produkt Turystyki 
Górskiej „Zielone schroniska”  w paśmie Beskidów , Gorców , Pienin .

Podstawowym  dokumentem  technicznym (projektowym), którym należy 
posługiwać się podczas robót  budowlanych , będzie dołączona do niniejszego opracowania 
dokumentacja  projektowa ( schemat rozmieszenia elementów planu zagospodarowania 
przestrzeni) . 
Zakres prac musi być zgodny z obowiązującymi wymogami z zakresu ochrony p. poż. 
Te kwestie regulowane będą bezpośrednio podczas przygotowywania i wykonywania robót  w 
porozumieniu z wykonawcą , inwestorem i gospodarzami schroniska .Całość robót należy wykonać 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

          
 



2. „Projekt „ogólnodostępnej kuchni turystycznej”

 Obmiary  -   część  wyliczeniowa

Projekt  „Ogólnodostępnej  kuchni  turystycznej”  będzie  realizowany w korytarzy  na pierwszym 
piętrze w budynku schroniska na Leskowcu. Przez realizację rozumie się dostarczenie i montaż mebla 
kamiennego  w  lewym  narożniku  korytarza  naprzeciwko  schodów,  dostarczenie  i  montaż  dwóch 
urządzeń do przygotowania wrzątku dla turystów. 

a) Blat i półka kamienna- 

Materiał: płyta marmurowa lub ze skały wulkanicznej, polerowanej gr.4 cm   według projektu 
stanowiącego załącznik do niniejszej dokumentacji, Rys.1,2. 

b) Dostarczenie urządzenia do przygotowania wrzątku dla turystów.
I. Warnik elektryczny- 

◦ Maksymalna pojemność urządzenia: 20 l.
◦ Zasilanie: 230 V, moc: maksymalnie 2,5- 3,0 kW
◦ Posiadający energooszczędny system podgrzewania obniżający zuzycie 

prądu
◦ Grzałka w dnie zbiornika
◦ Kształt okrągły
◦ Wymiary: 

◦ wysokość: 500 – 550mm;
◦ szerokość: 200 – 350mm;
◦ głębokość: 200 – 350mm.

◦ Urządzenie wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej.
Profilowana kratka zabezpieczająca przed rozbryzganiem wody.

II. Urządzenie podgrzewacz na pastę-
Wymiary:
średnica 30 cm -35 cm, wys. 50 cm- 60 cm
Pojemność: 10 l
Masy : 4-5 kg.
Puszki o poj. 0,2, l czas palenia ok 4 godz. 

c) Demontaż grzejników.
Należy  zdemontować   istniejące  grzejniki  oraz  zamontować  nowy  mieszczący  się  pod 

nowoprojektowanym  meblem  kamiennym  ,  zabezpieczając  jednocześnie  istniejącą  instalację  c.o.  
Instalacja ma spełniać opisane w obowiązujących normach standardy techniczne . 

d) Dostarczenie i montaż grzejnika  -  



Parametry grzejnika :
Rodzaj grzejnika: płytowy
Kolor: biały
Wymiary : wysokość 60 cm, szer max 45 cm ( 5 żeberek). 

3. „Projekt „ogólnodostępnej suszarni turystycznej”.
 Obmiary  -   część  wyliczeniowa

Suszarnia dla odzieży i obuwia turystów znajdować się ma w korytarzu na parterze w korytarzu  
przy  głównym  wejściu  do  schroniska  w  prawym  rogu  korytarza  tuż  obok  skrzynki  z  hydrantem. 
Miejscem przeznaczonym na suszarnię jest lewy róg korytarza znajdujący się naprzeciwko schodów 
wejściowych na pierwsze piętro. W celu wykonania suszarni należy zdemontować istniejący grzejnik 
zabezpieczając  jednocześnie  istniejącą  instalację  c.o.  Do   suszarki  na  odzież  należy  doprowadzić 
instalację elektryczną o mocy odpowiedniej dla optymalnej pracy grzałki elektrycznej. Instalacja ma  
spełniać opisane w obowiązujących normach standardy techniczne i  być zabezpieczona w postaci 
bezpiecznika elektrycznego.

Zdjęcie poglądowe Rys. 3. przedstawia przykładowe rozwiązanie suszarki. 

W skład suszarni wchodzą:

I. Dostarczenie i montaż grzejnika na odzież

Wymiary: 60-70 x100-120 cm ( szerokość x wysokość)

Ilość: 1 kpl.

Grzejnik należy zamontować wraz z systemowymi wieszakami  na odzież (min. 9 wieszaków 
w trzech rzędach, w kolorze czarnym) . 

Pomiędzy grzejnikiem a ścianą należy zamontować metalowy panel osłaniający w korze 
czarnym. 

a) Parametry grzejnika łazienkowego:

− wymiary wysokość: 100-120cm, szerokość: 60-70 cm;

− kolor: brąz metalik

− Moc (90/70/20°C): minimum 600 W;

− Moc (75/65/20°C): minimum 600 W;



− wyposażony w grzałkę elektryczną;

b) Parametry grzałki elektrycznej:

- kompatybilna z grzejnikiem łazienkowym,

- o mocy elektrycznej minimum 600 W, nie przekraczającej mocy grzejnika,

- wyposażona w sterownik czasowy umożliwiający automatyczne wyłączenie grzałki po 
określonym czasie, 

- pracująca w temperaturach od 10oC do 70oC,

II. Dostarczenie i montaż suszarki do butów- ławka „grzejnik”

materiał:  drewno, stal nierdzewna,

a) Parametry grzejnika  :

wymiary szerokość : 70- 85cm, wysokość : 30-35  cm;

kolor: stal, grafit

Moc (90/70/20°C): minimum 600 W;

Moc (75/65/20°C): minimum 600 W;

Grzejnik należy podłączyć do istniejącej instalacji C.O zgodnie ze sztuką budowlaną. 

b) Opis ławki: 

Wymiar:  szer. 35 cmx 85 cm dł. wysokość 40 cm

materiał: drewno twarde 

ilość- 1 kpl.

Należy wykonać według  Rys.4 stanowiącego załącznik do specyfikacji. 

Ławka pełni rolę osłony drewnianej maskującej grzejnik. 

Zakres prac musi być zgodny z obowiązującymi wymogami z zakresu ochrony p. poż. Całość 
robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.





4. Dokumentacja    wykonawcza- rysunki i szkice



Rys.2



Rys.3  Suszarka na odzież .

Rys. 4 Ławka na grzejnik . 


