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1. Czes¢ ogodlna

Dokumentacja ma charakter dokumentu programowo-technicznego
ktory bedzie podstawg dla wykonania prac remontowych .

Projekt obejmie utworzenie przestrzeni ,,Ogdélnodostepnej kuchni turystycznej” oraz
,0goblnodostepnej suszarni turystycznej”.

Kuchnia turystyczna powstanie poprzez wydzielanie fragmentu hallu na pierwszym pietrze w
budynku schroniska . W celu realizacji projektu nalezy wykona¢ i zamontowac stolik z pétka

( kamienny) wykonany wedtug projektu Rys .1 , zdemontowac istniejgce w narozniku
grzejniki oraz zainstalowac w ich miejsce nowy grzejnik pod blatem specyfikowany w
niniejszej dokumentacji. Ponadto nalezy zakupié i zamontowaé na pétce urzadzenia do
przygotowywania wrzgtku dla turystéow, wykonac stosowng instalacje w celu podfagczenia
urzadzenia.

Zadanie realizowane bedzie w ramach projektu Markowy Produkt Turystyki
Gorskiej ,,Zielone schroniska” w pasmie Beskidéw , Gorcoéw , Pienin .

Podstawowym dokumentem technicznym (projektowym), ktérym nalezy
postugiwac sie podczas robét budowlanych, bedzie dotgczona do niniejszego opracowania
dokumentacja projektowa ( schemat rozmieszenia elementéw planu zagospodarowania
przestrzeni) .

Zakres prac musi byé zgodny z obowigzujgcymi wymogami z zakresu ochrony p. poz.

Te kwestie regulowane bedq bezposrednio podczas przygotowywania i wykonywania robdt w
porozumieniu z wykonawcg , inwestorem i gospodarzami schroniska .Cafos¢ robot nalezy wykonacd
zgodhnie ze sztukq budowlanq i zasadami BHP.



2. ,Projekt ,,0géIlnodostepnej kuchni turystycznej”
Obmiary - czes¢ wyliczeniowa

Projekt ,Ogdlnodostepnej kuchni turystycznej” bedzie realizowany w korytarzy na pierwszym
pietrze w budynku schroniska na Leskowcu. Przez realizacje rozumie sie dostarczenie i montaz mebla
kamiennego w lewym narozniku korytarza naprzeciwko schoddéw, dostarczenie i montaz dwdch
urzadzen do przygotowania wrzatku dla turystéw.

a) Blati potka kamienna-

Materiat: ptyta marmurowa lub ze skaty wulkanicznej, polerowanej gr.4 cm wedtug projektu
stanowigcego zatacznik do niniejszej dokumentacji, Rys.1,2.

b) Dostarczenie urzgdzenia do przygotowania wrzatku dla turystow.
I.  Warnik elektryczny-
o Maksymalna pojemno$¢ urzadzenia: 20 I.
o Zasilanie: 230 V, moc: maksymalnie 2,5- 3,0 kW
o Posiadajacy energooszczedny system podgrzewania obnizajgcy zuzycie
pradu
o Grzatka w dnie zbiornika
o Ksztatt okragty
o Wymiary:
o wysokos¢: 500 — 550mm;
o szerokosé: 200 — 350mm;
o gtebokos¢: 200 — 350mm.
o Urzadzenie wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej.
Profilowana kratka zabezpieczajgca przed rozbryzganiem wody.

Il. Urzadzenie podgrzewacz na paste-
Wymiary:
$rednica 30 cm -35 cm, wys. 50 cm- 60 cm
Pojemnosé: 10 |
Masy : 4-5 kg.
Puszki o poj. 0,2, | czas palenia ok 4 godz.

c¢) Demontaz grzejnikow.

Nalezy zdemontowaé istniejgce grzejniki oraz zamontowa¢ nowy mieszczacy sie pod
nowoprojektowanym meblem kamiennym , zabezpieczajgc jednoczesnie istniejgcy instalacje c.o.
Instalacja ma spetniaé opisane w obowigzujgcych normach standardy techniczne .

d) Dostarczenie i montaz grzejnika -



Parametry grzejnika :

Rodzaj grzejnika: ptytowy

Kolor: biaty

Wymiary : wysokos$¢ 60 cm, szer max 45 cm ( 5 zeberek).

3. ,Projekt ,,ogélnodostepnej suszarni turystycznej”.
Obmiary - czes$¢ wyliczeniowa

Suszarnia dla odziezy i obuwia turystéw znajdowac sie ma w korytarzu na parterze w korytarzu
przy gtdwnym wejsciu do schroniska w prawym rogu korytarza tuz obok skrzynki z hydrantem.
Miejscem przeznaczonym na suszarnie jest lewy rog korytarza znajdujacy sie naprzeciwko schodow
wejsciowych na pierwsze pietro. W celu wykonania suszarni nalezy zdemontowac istniejgcy grzejnik
zabezpieczajgc jednoczesnie istniejacg instalacje c.o. Do suszarki na odziez nalezy doprowadzi¢
instalacje elektryczng o mocy odpowiedniej dla optymalnej pracy grzatki elektrycznej. Instalacja ma
spetnia¢ opisane w obowigzujgcych normach standardy techniczne i byé zabezpieczona w postaci
bezpiecznika elektrycznego.

Zdjecie pogladowe Rys. 3. przedstawia przyktadowe rozwigzanie suszarki.

W sktad suszarni wchodza:

I. Dostarczenie i montaz grzejnika na odziez
Wymiary: 60-70 x100-120 cm ( szerokos¢ x wysokosc)
llos¢: 1 kpl.

Grzejnik nalezy zamontowac wraz z systemowymi wieszakami na odziez (min. 9 wieszakéw
w trzech rzedach, w kolorze czarnym) .

Pomiedzy grzejnikiem a $ciang nalezy zamontowaé metalowy panel ostaniajgcy w korze
czarnym.

a) Parametry grzejnika tazienkowego:

— wymiary wysokos$¢: 100-120cm, szerokosé: 60-70 cm;

kolor: brgz metalik

Moc (90/70/20°C): minimum 600 W;

Moc (75/65/20°C): minimum 600 W;



— wyposazony w grzatke elektryczng;

b) Parametry grzatki elektrycznej:
- kompatybilna z grzejnikiem tazienkowym,
- o0 mocy elektrycznej minimum 600 W, nie przekraczajgcej mocy grzejnika,

- wyposazona w sterownik czasowy umozliwiajgcy automatyczne wylaczenie grzatki po
okreslonym czasie,

- pracujgca w temperaturach od 10°C do 70°C,

Il. Dostarczenie i montaz suszarki do butéw- tawka ,,grzejnik”
materiat: drewno, stal nierdzewna,

a) Parametry grzejnika :
wymiary szerokosc¢ : 70- 85cm, wysokos¢ : 30-35 cm;
kolor: stal, grafit
Moc (90/70/20°C): minimum 600 W;
Moc (75/65/20°C): minimum 600 W;

Grzejnik nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji C.O zgodnie ze sztukg budowlana.

b) Opis tawki:

Wymiar: szer. 35 cmx 85 cm df. wysokos¢ 40 cm

materiat: drewno twarde

ilosé- 1 kpl.

Nalezy wykona¢ wedtug Rys.4 stanowigcego zatgcznik do specyfikaciji.

tawka petni role ostony drewnianej maskujacej grzejnik.

Zakres prac musi by¢ zgodny z obowiqzujgcymi wymogami z zakresu ochrony p. poz. Catos¢
robot nalezy wykonaé zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami BHP.






4. Dokumentacja wykonawcza- rysunki i szkice
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Rys.3 Suszarka na odziez .

Rys. 4 tawka na grzejnik .



