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1. Czes¢ ogolna

Dokumentacja ma charakter opracowania programowo-technicznego,
ktory bedzie podstawg dla wykonania prac remontowych majgcych na celu
zagospodarowanie terenu wokét schroniska.

Projekt obejmie wprowadzenie elementdw matej architektury (meble: tawostoty drewniane,
kosze na segregowane $mieci oraz odwodnienie drogi usytuowanej na skarpie przed
schroniskiem oraz przy wejsciu na teren obiektu od strony niebieskiego szlaku.

Zadanie realizowane bedzie w ramach projektu Markowy Produkt Turystyki
Gorskiej ,Zielone schroniska” w pasmie Beskidéw , Gorcoéw , Pienin .

Podstawowym dokumentem technicznym (projektowym), ktérym nalezy
postugiwac sie podczas robét budowlanych, bedzie dotgczona do niniejszego opracowania
dokumentacja projektowa ( rysunki i zdjecia poglgdowe).

Zakres prac musi byé zgodny z obowigzujgcymi wymogami z zakresu ochrony p. poz.

Te kwestie regulowane bedq bezposrednio podczas przygotowywania i wykonywania robét w
porozumieniu z wykonawcgq , inwestorem i gospodarzami schroniska .Catos¢ robot nalezy wykonacd
zgodhnie ze sztukq budowlanq i zasadami BHP.



2. Obmiary - czes¢ wyliczeniowa
»Zagospodarowanie terenu wokét Schroniska PTTK na Leskowcu.

a. tawostoty drewniano-stalowe- 20 kpl
Materiaty: modrzew, jodta, rama stalowa ocynkowana, malowana na kolor grafitowy
Rys.1
wymiary:180 x 145 cm
wysokosc¢ catkowita stotu :70 cm

szerokos$é stotu :70 cm
wysokosc siedziska: 45 cm
szeroko$¢ siedziska: 45 cm

Grubos¢ blatu stotow i taw: 60 mm

Elementy drewniane mebli nalezy wyszlifowa¢, dwukrotnie pomalowac lakierem w kolorze
modrzewiowym. Wszystkiej krawedzie ostre nalezy sfazowac .
tawki i stoty nalezy zamocowaé do betonowego podtoza za pomocg marki stalowej. Wszystkie
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednig farbg w kolorze grafitowym.
tawostoty nalezy umiescic¢ na skarpie po prawej stronie od gtéwnej sciezki do schroniska- 16
kompletéw.

Cztery komplety nalezy umiescié po lewej stronie Sciezki przy wejsciu do schroniska od strony
niebieskiego szlaku.
b. Koryto odwadniajgce -

Odwodnienie drogi przechodzgcej przez skarpe przy wejsciu do schroniska bedzie korytem
odwadniajgcego ze spadkiem min 3% nachylonym w kierunku od schroniska w strone niebieskiego
szlaku. Rys.2 Do budowy odwodnienia nalezy wykorzystac
systemowe ksztattki betonowe z wibrowanego betonu. Wymiary pojedynczych modutéw to 35x25x8
cm.

c. Kosze do segregacji Smieci — 1 komplet wg zatgcznika do dokumentac;ji
Miejsce usytuowania: Na scianie budynku po prawej stronie od wejscia gtéwnego do budynku.
Wskazoéwki projektanta w zakresie montazu Smietnikow:



Uwagi dotyczgce projektu koszy na segregowane odpady.

Najlepszym sposobem jest przykrecenie wszystkich koszy danego zestawu do poziomych
listew osadzonych na $cianie lub na stelazu. Wazne jest rdwniez, aby przewidzie¢ odstep
koszy od sciany oraz samych koszy od siebie (okoto 2cm) tak aby klapa gérna otwierata sie w
takim zakresie, by mogta oprzec sie o sciane z tytu kosza w ten sposéb, by nie opadata
samowolnie na pojemnik.

Prosze o usuniecie informacji o zasadach segregowania odpadow z przedniej Sciany koszy i
umieszczenie jej na klapie zaréwno od srodka jak i od géry. Na tej grafice prosze rowniez o
umieszczenie napisu o gtéwnym rodzaju odpadu (plastik, metal itd.) réwniez w jezyku
angielskim.

Materiat: obudowa- sklejka wodoodporna
ilosé¢: 1kpl.
wg zatgcznika Rys.3,4



4. Dokumentacja wykonawcza- rysunki i szkice

KORYTKO ODPLYWOWE
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Rys. 2



Smietnik posiada dodatkowg stalowg
ramke, na ktérg naciagga sig worki plastikowe.
Ramke umieszcza sig pod klapg $mietnika.

Przednie drzwiczki $mietnika zamykane sg
zamkiem drzwiowym.

Zawiasy zastosowane w klapie oraz drzwiczkach
sg zawiasami typu tasmowego.

Grafika pozioma drukowana jest i naklejana na
ptyty pcv badz blachy, dodatkowo kryta filtrem uv.

Grafika pionowa i tytuty na klapie malowana sg
od szablonu ciemniejszg bejcag bezposrednio na
drzwiczkach $mietnika.

Projektant: Jan Wierzejski
tel. 606 611 503

Temat: Smietniki segregujace-
schroniska PTTK

Tresé rysunku: Rzut i widoki
Smietnikéw

Faza: Rysunki wykonawcze -
- prototyp

Skala: Data: Nr. Rys.

110 [18.10.2011 03

Rys. 3



WRZUCAMY

v/ gazety, czasopisma, ulotki; ® zabrudzonego i ttustego papieru

v’ torebki papierowe & papieru z folig
v  katalogi, prospekty, foldery; ® papieru termicznego i faksowego
v papier szkolny i biurowy; ® kartonodw po mleku i napojach
v’ ksigzki w miekkich oktadkach ¥ pieluch jednorazowych
lub z usunietymi twardymi oktadkami % podpasek,
v’ papier pakowy; artykutéw i papieréw higienicznych

v’ pudetka kartonowe i tekturowe;

PAMIETAJ: usun zszywki, metalowe czesci i plastikowe opakowania

POZOSTALE ODPADY,
KTORE NIE PASUJA DO KOLOROWYCH POJEMNIKOW ) RESZTA

PROGRAM 1 Isk pTTIY EUROPEKIFUNDLS?
.m REGIONALNY . gm OUO m m ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Rys. 4



