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1. Czes$¢ ogdlna

Dokumentacja ma charakter dokumentu programowo-technicznego,
ktory bedzie podstawg dla wykonania robot odtworzeniowych, wystroju wewnetrznego
pomieszczen ogolnodostepnych z detalami drzwi, przegrod przeszklonych, klatki
schodowej, oktadzin Sciennej i sufitowej. Projekt obejmuje réwniez wyposazenie tych
pomieszczen w tawy stoty, zydle , pétki, karnisze itp.

Zadanie realizowane bedzie w ramach projektu: Markowy Produkt Turystyki Goérskiej
»Zielone Schroniska” w Pasmie Beskidow - Gorcow - Pienin.

Przez odtworzenie wystroju (elementu) Zamawiajacy rozumie
rekonstrukcje, renowacje, uzupeinienie badz wykonanie nowego elementu
wg. wzoru istniejacego lub opisanego w dokumentacji. Ostateczny sposob
realizacji zostanie opisany w dokumentacji.

W robotach nalezy uwzgledni¢ stan istniejacy wystroju, detali i wyposazenia
pomieszczen, ktdre posiadajg znamiona oryginalnych zachowujac je.

Konieczne jest zachowanie uwarunkowan, ktoére wynikajq z przepisow prawa badz
bezpieczenstwa eksploatacyjnego, ochrony ,p- pozarowej” i uzytkowej obiektu.

Ze wzgledu na specyficzny charakter przedmiotowego zadania zaleca sie aby
Wykonawca przed ztozeniem oferty szczegdétowo zapoznat sie z przedmiotem i
warunkami zamdwienia bezposrednio poprzez wizje w obiekcie i dokonat na wiasng
reke niezbednych przedmiardw.



Zakres Rzeczowy:

I. Pomieszczenie Jadalni:

I.I Wykonanie powtoki malarskiej na catej powierzchni drewnianych Scian i sufitow
(wraz z elementami powigzanymi — karnisze, belki, lada, lampy itp.) . W tym celu
nalezy powierzchnie uprzednio wyczysci¢ ze starej powtoki malarskiej poprzez
(odttuszczenie, przeszlifowanie, badz wypiaskowanie) a nastepnie pokryC ja
trzema warstwami lakiero — bejcy koloryzujacej zachowujac przy tym widocznos¢
ustojenia drewna. Kolor powtoki malarskiej nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z

Zamawiajacym. W_tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu probki
kolorystyczne lakiero-bejcy min. 8 koloréw.




LIL Dokonac renowacji rzezbionej ,ostony — maskownicy” na grzejnik o
wym. ok. 150 x 80cm. poprzez usuniecie starej powtoki malarskiej, uzupetnienie
ubytkow, wyszlifowanie i pokrycie jej trzema warstwami lakiero — bejcy.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym doktadnie wg. wzoru istniejagcego (
fot. 1)

Fot.1

L.III. Istniejacq przeszklong drewniang witryne wraz z dwoma oknami podawczymi
nalezy wykona¢ od nowa zachowujac istniejacy jej charakter oraz jg zmodyfikowac
w taki sposéb aby poprawi¢ jej funkcjonalno$¢. Ostateczny ,szkic” wykonawczy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. (fot. 2)



Fot.2
I.III. Wykonanie wraz z dostawg nowych faw, stotdw i krzeset tzw. ,zydli” wg
zestawienia i zgodnie z istniejgcym wzorem — materiat: drewno twarde ,I kl.
bezseczne” ( buk lub dab lub jesion - pokryte lakierem bezbarwnym):

- stoty o wymiarach 140 x 70 [cm.] — 3szt. — zgodnie z wzorem istniejgcym

- stdt o wymiarach 200 x 70 [cm.] — 1szt. — zgodnie z wzorem istniejgcym

- fawy przyscienne dt. ok. 360 + 245 [cm.] - szer. ok. 50 [cm.] - zgodnie z wzorem
istniejgcym

- fawy z oparciem dt. ok. 140 cm. — 2 szt. — (fot. 5)

- zydle — 15szt. — (fot. nr 3 i 4) - zgodnie z wzorem istniejgcym

Fot.3



Fot. 5

II. Pomieszczanie Holl — u na parterze wraz z calyq klatka schodowa
budynku.

I1.I Wykonanie powtoki malarskiej na catej powierzchni drewnianych Scian i sufitow
(wraz z elementami powigzanymi — karnisze, belki, lada, itp.) . W tym celu nalezy
powierzchnie uprzednio wyczyscic ze starej powiloki malarskiej poprzez
(odttuszczenie, przeszlifowanie, badz wypiaskowanie) a nastepnie pokry¢ ja
trzema warstwami lakiero — bejcy koloryzujacej zachowujac przy tym widocznos¢
ustojenia drewna. Kolor powtoki malarskiej nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajqcym.

ILIL Dokonac renowacji rzezbionej ,ostony — maskownicy” na grzejnik o
wym. ok. 75 x 80 cm. oraz stojacego obok niej regatu poprzez usuniecie starej
powtoki malarskiej, wypiaskowanie, uzupetnienie ubytkéw, wyszlifowanie i pokrycie
jej trzema warstwami lakiero — bejcy. Dopuszcza sie wykonanie nowego regatu.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym ( fot. 6 i 6')



Fot. 6 Fot. 6’

I1.III. Dokonac¢ renowacji rzezbionej ozdobnej Scianki z ptaskorzezbami o wym. ok.
260 x 180 cm. W tym celu nalezy powierzchnie uprzednio wyczysci¢ ze starej
powtoki malarskiej poprzez (odttuszczenie, wypiaskowanie, szlifowanie), uzupetnic
ubytki, a nastepnie pokry¢ ja trzema warstwami lakiero — bejcy koloryzujacej
zachowujac przy tym widoczno$¢ ustojenia drewna. Kolor powtoki malarskiej nalezy
bezwzglednie uzgodnic¢ z Zamawiajacym. (fot. 7 i 7")

Fot. 7 Fot. 7/



I1.IV. odnowienie wszystkich elementéw schodéw drewnianych ( parter, pietro 1 i
2) poprzez ich wyczyszczenie ze starej powioki malarskiej (odttuszczenie,
wyszlifowanie, badz wypiaskowanie), uzupetnienie ubytkow, a nastepnie pokrycie
ja trzema warstwami lakiero — bejcy koloryzujacej zachowujac przy tym
widoczno$¢ ustojenia drewna. Kolor powtoki malarskiej nalezy bezwzglednie
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonanie nowej catej balustrady drewnianej wraz z poreczami. Materiat: drewno
— zgodnie z przepisami. (fot. 7,8,9)

Fot.8 Fot. 9

II.V. Wymiana hydrantu - 1 szt.— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

II.VI. Wykonanie wraz z montazem nowych drzwi (skrzydto + o$cieznica) do
wezta gastronomicznego. Materiat — drewno miekkie I kl. bezseczne pokryte
lakiero-bejcg ozdobione rzezbami — zgodnie z istniejgcym wzorem i obowigzujacymi
przepisami. - 1szt. (Fot 10a)

I1.VII. Wykonanie wraz z montazem nowej Scianki przeszklonej do wiatrotapu (o
wymiarach wysoko$¢ x szeroko$¢: ok. 250 x 300 [cm.]) wraz z drzwiami
wejsciowymi. Materiat — drewno miekkie I kl. bezseczne pokryte lakiero-bejcg —
zgodnie z istniejagcym wzorem drzwi zewnetrznych (dolna cze$¢ drzwi wypetniona
drewnem, czeSciowe przeszklenie w ksztatcie ,stoneczka”) i obowigzujacymi
przepisami - 1kpl.



II.VIII. Wykonanie wraz z dostawg nowego stotu i fawy z oparciem o di. ok.
140cm. zgodnie z istniejagcym wzorem — materiat: drewno twarde ,I kl. bezseczne”
buk lub dab lub jesion - pokryte lakierem bezbarwnym) (fot. 10)

Fot. 10a

III. Wiatrolap - ganek

III.I. Wykonanie wraz z dostawg nowych faw wg zestawienia i zgodnie z
istniejacym wzorem (drewno twarde I kl. bezseczne) pokryte lakierem
bezbarwnym):

- fawa przyscienna dt. 210 [cm.]

- fawa przysScienna dt. 170 [cm.]

IV. Pietro :

IV.I. Dokonac renowacji rzezbionej ,,0ostony — maskownicy” na grzejnik o wym. ok.
75 x 80 cm. poprzez usuniecie starej powitoki malarskiej, wypiaskowanie,
uzupetnienie ubytkow, wyszlifowanie i pokrycie jej trzema warstwami lakiero —
bejcy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym - doktadnie wg. wzoru
istniejacego ( fot. 6)

IV.II. Wykonanie powtoki malarskiej na catej powierzchni drewnianych Scian i
sufitbw wokot klatki schodowej. W tym celu nalezy powierzchnie uprzednio
wyczysci¢ ze starej powtoki malarskiej poprzez (odttuszczenie, przeszlifowanie,
badZz wypiaskowanie) a nastepnie pokry¢ ja dwoma warstwami lakiero — bejcy



koloryzujacej zachowujac przy tym widocznoS¢ ustojenia drewna. Kolor powtoki
malarskiej nalezy bezwlglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

IV.III. Wykonanie wraz z montazem nowych drzwi (skrzydto + oscieznica) do
pomieszczen przylajacych do klatki schodowej Bacowki. Materiat — drewno miekkie
I kl. bezseczne pokryte lakiero - bejca — zgodnie z istniejgcym wzorem i
obowigzujacymi przepisami. - 7szt. — ostateczny ksztatt i kolor nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

IV.IV. Wymiana hydrantu - 1 szt.— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



UWAGI.
1. Wszystkie powierzchnie , elementy i wyposazenie drewniane wystepujace na ciggach
komunikacyjnych musza by¢ zabezpieczone farbg do stopnia trudnopalnosci i odpowiada¢
obowigzujgcym przepisom prawa.
2. Ze wzgledu na ,,odtworzeniowy” charakter robdt zwigzanych z przywrdceniem wystroju
i wyposazenia, ostateczna forma detali i materiatéw oraz ich wykonczenia i zabezpieczenia
musi by¢ uzgodniona ze zleceniodawcg na etapie ich przygotowania .
3. Wymiary dla celéw wykonawstwa elementéw wystroju i wyposazenia nalezy przyjmowac wg.
pomiaréw inwentaryzacyjnych przez Wykonawce bezposrednio na miejscu budowy.
4. Kolorystyke nalezy bezwzglednie uzgodni¢ zZamawiajacym. W tym celu Wykonawca przediozy
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego prébniki koloréw producentéw farb.
4. Wszystkie prace i elementy muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, normami i przepisami prawa.



