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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |Ilo$é Krot. |Jedn.
1 Element
1 KNR 401/1202/9 - - \ )
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw-wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie
starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5 -m2 32,000‘ m2
2 KNR 401/711/2 (2) N U o= 1o \
Uzupeilnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, siupy ‘
prostokatne, z cegiy, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) 4,000 m2
3 KNR 401/711/14 (2) - o 77]
Uzupeilnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi,
biegi i spoczniki: z cegty, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 'm2 (w 1
miejscu) A, 2,000 m2
4 ORGB 202/1134/2 (2) |
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym - $ciany 125,000 m2
5 ORGB 202/1134/1 (2) . I
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem guntujacym - sufit 7,000 m2
6 KNR 401/1204/8 — 0 = n
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z |
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - $ciany 25,000: m2
7 KNR 401/1204/8 o - - N ; o
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z | ;
poszpachlowaniem nieré4wnos$ci (sfalowan) powierzchni tynku - sufity 7,000 m2 [
8 KNR 401/1204/2 ‘
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 25,000 :m2
9 KNR 401/1204/1 | '
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 7,000 m2
10 ORGB 202/1134/1 (2) R ]L '
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem ) 7,000 |m2
11 KNR 202/1102/2 |
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20 -mm, zatarte |
na gtadko _ 9 | 7,000 ~m2
12 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 'mm ‘ 7,000| 3 m2
13 KNR 202/1106/7 |
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa __wgys 7,000 m2
14 KNR 202/1115/4
Warstwy wygtadzajace z masy kazeinowo-cementowej, grubo$é¢ 1-3 -mm - posadzki | 7,000 m2
15 KNR 202/1115/6
Warstwy wygtadzajace, gruntowanie podtoza gipsowego roztworem klejowym 7,000 m2
16 C 1/114/5 ‘
Malowanie posadzki betonowej farbami do betonu dwukrotnie 7,000 m2
17 KNR 401/303/1 (2) R - - 1
Uzupeinienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w Sciankach, zaprawa |
cementowo-wapienna, $cianki grubos$ci 1/4 cegty - | 3,000 m2
18 KNR 401/711/3 (2) LR
Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. III, (S8ciany ptaskie, situpy
prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5'-m2 (w 1 miejscu)
3,0*2 = 6,00000
6,000 6,000 - m2
19 KNR 202/1015/1 (1) - % - - -
Oscieznice drewniane, 2-krotnie malowane
0,80+2*2,10 = 5,00000
~ 5,000 5,000 m
20 KNR 202/1017/1 - B
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l1-dzielne pelne, do 1.6 'm2 |
0,80*2,0 = 1,60000]
1,600 1,600 |m2
21 KSNR 5/401/1 (1) - N . '
Wypusty os$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigaganymi do |
rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych na [
wytacznik, 1,000f  |szt
22 KSNR 5/401/3 (1) - ' ) " T '
Wypusty os$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do ‘ |
rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych na gniazdo ‘
wtyvkowe uziemione i zabezpieczone "réznicéwka" 5,000 |szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilo$é Krot. Jedn.

23 KNRW 202/1122/5

Analogia - Obudowa rur instalacji solarnej listwami z drewna , pomalowane

lakiero - bejca - listwa pionowa grub. 12,0 mm szer. 120 mm
| listwa pionowa grub. 12,0 mm

szer. 120 mm 8,0 = 8,00000

= 0,00000

' 8,000]| 8,000 m
24 KNRW 202/1122/5 . 1

Analogia - Obudowa rur instalacji solarnej listwami z drewna , pomalowane

lakiero - bejca - listwa pionowa grub. 12,0 mm szer. 60mm

listwa pozioma grub. 12,0 mm

szer. 60 mm 8,0 = 8,00000

! - 8,000 8,000 m
25 KNP 1846/4605/5 (1) |

Obwody i elementy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, badanie |

urzadzenia odbiorczego, pomiar pierwszy B 1,000 |pomiar
26 KNP 1846/4605/5 (2) '

Obwody i elementy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, badanie

urzadzenia odbiorczego, kazdy nastepny pomiar [

gniazda i wylacznik 6 = 6,00000

6,000 6,000 pomiar
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