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SPIS ZAWARTOSCI

l. Czesc opisowa
I, Czes¢ rysunkowa

M. Informacje techniczno-wykonawcze
ki Czesc opisowa

1. Czes€ ogdina

a/ podstawa opracowania
- zZlecenie Inwestora
- uzgodniony techniczno — funkcjonalny program rzeczowy
- inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu
- ocena stanu technicznego istniejgcych budowli i elementdow

b/ cel opracowania
- poprawa stanu sanitarnego i techniczno-uzytkowego wydzielonej

dla potrzeb sanitarnych czesci Schroniska.

2. Cze$c techniczna

AR

Zakresem remontu objeto tg czes$é schroniska w ktérej znajdujg pomieszczenia sanitarne.
Stan techniczno budowlany elementéw , instalagji i wyposazenia tej czeéci budynku ocenia sig jako
niedostateczna. o
Diatego zaplanowano kompleksowy remont budowlany, ktéry obejmie czes¢ budynku
o powierzchni zabudowy 15,6 m§ i kubaturze 62,4 m3, z instalacjami wod-kan, wentylacji
grawitacyjnej, instalacji elektrycznej . Pomieszczenia przeznaczone na sanitariaty wyposazone
bedg w niezbednym zakresie w urzadzenia .

Zakres prac budowlanych i wykonczeniowych oraz funkcjonalnych przedstawiono na
rys. nr 21 3. Wykoriczenie wewnetrzne $cian plytkami ceramicznymi, oraz ptytami kartonowo-
gipsowymi z pomalowaniem . Posadzka wytozona ptytkami ceramicznymi . Sufit wykoriczony plyta
kartonowo-gipsowa z pomalowaniem.

Wykoniczenie zewnetrzne nawiazuje do elewacji gtéwnego budynku schroniska ( rys. nr5).

éciany w systemie szkieletowym , wypetnione wetng mineralng oszalowane nazewnatrzdrewnem,
dach trzyspadowy jako szkielet drewniany pokryty blacho-gontem.

Wszystkie elementy drewniane przed zabudowa zabezpieczy¢ bakteriobdjczo i ogniowo.

Pomieszczenia wyposazyc w instalacje elektryczng z punktami opisanymi w zestawieniu
materiatéw i urzadzen . '

Wg stanu istniejgcego woda dla potrzeb sanitarnych dostarczana jest ze studni kopanej z
zastosowaniem urzgdzenia hydroforowego . Wytwarzane sScieki bytowe odprowadzane s3 rurg
kanalizacyjng do studzienki zanikowej. Dla potrzeb uporzadkowania gospodarki wodno- Sciekowej
dokonano inwentaryzacji techniczno uzytkowej powyzszego wyposazenia .



N

Uwzgledniono szczegdlnie okres uzytkowania ( od lat 50-tych XX w.) zastosowane materiaty i ich
wyeksploatowanie , obowigzujgce obecnie uwarunkowania prawno-techniczne oraz pogorszenie sig
warunkéw hydro-geologicznych rzutujgcych na znaczne ograniczenia wydajnoéci wody w studni .
W zwiazku z tym, dia potrzeb poprawnego funkcjonowania i uzytkowania sanitariatow
konieczne jest :
- poprawa zaopatrzenia schroniska w wode w sytuacjach znacznego jej ograniczenia ilosciowego
z istniejace] studni . W tym celu projektuje sie zainstalowanie w jej sgsiedztwie podziemnego
zbiornia retencyjnego wody uzytkowej z tworzywa, o pojemnosci  ok. 3 m3 i wtaczenie go instalacja
do istniejgcych urzadzen hydroforowych,
- zagospodarowanie wytwarzanych sciekdéw . W tym zakresie projektuje sig zastgpienie istniejacej
studni zanikowej ( rozwigzanie obecnie niedopuszczalne ) podziemnym kompaktowym osadnikiem
trzykomorowym z tworzywa o pojemnosci ok. 3 m3 .
Doprowadzenie $ciekéw od schroniska do zbiornika rurg kanalizacyjng dn 100 PCV , odprowadzenie
$ciekow do gruntu rurociagiem drenarskim z rur perforowanych PCV dn 100 .
Lokalizacje projektowanych robét przedstawiono na planie zagospodarowania Rys.nr 1

3. Uwagi koricowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami .

Zamontowane matena{y ,wyroby |urzqdzen|a muszg pos1adac certyfikaty zgodnosci oraz
~ ‘dopuszczalnosci do stosowania , ktére Wykonawca przekaze podczas odbioru robét. '

Wykonawca udzieli gwarancji za wykonane roboty i zamontowane urzadzenia na okres min.
36m-c .
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Il . Cze$€ rysunkowa

Nrl Sytuacja

Nr2  Konstrukcja —rzut i przekroj

Nr3  Rzut pomieszczen —wyposazenie i inst. wod-kan.

Nr4 Drenaz szczegoly

Nr5 Elewacja

Prorel

mgr inZ. Jan Pgﬁiyk
uprn pro). 21 NS/75
GSA B34 A-124/85
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lii . Informacje techniczno-wykonawcze

BUDOWA PRZEGROD
A * szaléwka drewniana strugana na wpust gr. ok.32 mm
( impregnowana, trzy propozycje koloréw do uzgodnienia)
* folia paro przepuszczalna ok. 1000 g/m2
* wetna mineralna miekka gr.20cm 0,04 W/mK ( wypetnienie konstrukcji)
* folia paro przepuszczalna
* ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
* ptytki ceramiczne (do catkowitej wysokosci )

B * okladzina z kamienia naturalnego gr.8-10cm
* pustak gazobetonowy gr.20cm
* plyta gipsowo-kartonowa wodooporna
* ptytki ceramiczne

& * deskowanie petne gr. 24 mm
* wetna mineralna gr.20cm  0.04 W/mK
* folia paro przepuszczalna
*rusztzdrewna gr.24 mm
* ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna + malowanie farba emulsyjng

D * blacho-gont ( Corona)
*faty 5x4cm co37cm
* folia wiatroszczelna
* krokwie drewniane 16 x 8

E *kruszywo 6—-10mm  gr. ok.10 cm
* papa izolacyjna wzmocniona
* styropian twardy gr, 10 cm
* papa wzmocniona
* siatka zbrojeniowa lekka
* wylewka betonowa gr 8 cm
* plytki ceramiczne

F * plytki ceramiczne do catkowitej wysokosci
* pustak gazobetonowy gr.8 cm
* tynk cementowo-wapienny

G * ptytki ceramiczne do petnej wysokoéci
* pustak gazobetonowy gr. 8 cm
* tynk cementowo wapienny



WYPOSAZENIE__SANITARNE

Umywalka ,50,, z baterig i syfonem

Sedes

Kabina prysznicowa ,90”

Kratka $ciekowa

Grzejnik drabinkowy c.o. z przytaczem 80x160 cm
Wentylacja grawitacyjna 20x20 cm z ociepleniem
w przestrzeni stropodachowej

WYPQSAZENIE ELEKTRYCZNE

Gniazdo wtykowe uziemione
Punkt swietlny z wytgcznikiem - écienny
Punkt Swietlny z wytgcznikiem - sufitowy

2 kpl.
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

2 kpl

3 szt

2 kpl
2 kpl
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