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Przedmiar robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt }IloééﬁKrot.{Jedn.
|1 Element ]
K 1 KNR 401/1202/9 ' i o !
ﬁ Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie 1 zmycie
§ _starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi peonad 5-m2 e 43,000 |m2
i 2 KNR 401/711/2 (2)
4 Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (§ciany plaskie, slupy
prostokatne, z cegiy, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) 6,000 _|m2
3 KNR 401/711/14 (2) : ) ——— : i
Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi,
biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
miejscu) ] ] 4,000 m2
4 ORGB 202/1134/2 (2) o ) ]
Gruntowanie podioiy, powierzchnie picnowe, preparatem gruntujacym - Sciany 131,000 m2
S ORGB 202/1134/1 (2) ' ' ;
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem guntuijacym - sufit 12,000 m2
6 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
_poszpachlowaniem nierdwnog$ci (sfalowan) powierzchni tynku - Sciany 31,000 m2
7 KNR 401/1204/8 - - P

Malcwanie farbami emulsyinymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z

poszpachlowaniem nieréwnoici (sfalowan) powierzchni tynku - sufity B 12,000 m2
8 KNR 401/1204/2 i ) ‘ N g
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, gciany wewnetrzne 31,000 m2
9 KNR 401/1204/1 : _
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 12,000/ m2
110 KNR 202/111574 i =
Warstwy wygladzajgce z masy kazeinowo- ~cementowej, grubos¢ 1-3'mm - posadzki _|12,000 m2
11 KNR 202/1115/6
Warstwy wygladzajace, gruntowanie podloza gipsowego roztworem klejowym 12,000 m2
12°¢ 1/11475 ' I
Malowanie posadzki betonowej farbami do betonu dwukrctnie 112,000[ m2

13 KSNR 5/401/1 (1)
Wypusty os$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciaganymi do
rurek winidurowych karbowanych RVELn p.t., w budynkach mieszkalnych na
wytgcznik, o | 1,000 szt

14 KSNR 5/401/3 (I} ) ’ - i
Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciaganymi do
rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych na gniazdo

| wtykowe uziemione i zabezpleczone "roznlcowka" 3,000 szt

15 KNRW 202/112275 o T )

Analogia - Obudowa rur instalacji sclarnej listwami z drewna , pomalowane

lakiero - bejca - listwa pionowa grub. 12,0 mm szer. 120 mm

listwa pionowa grub. 12,0 mm

szer. 120 mm 14,0

14,00000]
0, 00000
~ 14,000|14, 000 m

16 KNRW 202/1122/5
Analogia - Obudowa rur instalacji solarnej listwami z drewna , pomalowane
lakiero - bejcg - listwa picnowa grub. 12,0 mm szer. 60mm
listwa pozioma grub. 12,0 mm
szer, 60 mm 14,0 = 14,00000

14,000/14,000] ‘m

17 KNR 401/210/72
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040 m2 - na
odwodznienie liniowe B _ @,QQQ m

18 KNR 202/1101/1 (1) - o o
Podkitady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykly

8,0%0,20%0, 15 = 0,24000
0,240] 0,240 m3

19 KNR 231/606/1
Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowe], gruboédé prefabrykatow
15-cm - odwodnienie liniowe o o | 8,000 m
20 KNR 401/203/1 =
Uzupeinienie elementdw konstrukeyinych z betonu monolitycznego - uzupelnienie
betonu wokdl odweodnienienie liniowego z zatarciem
8,0%0,15*%0; 15 = 0,18000]
~0,180] 0,180 m3

Roboty budowlane towarzyszonce
wykonaniu instalacji kolektorodw
Stonecznych w budynku Schroniska
na Hali Krupowe]
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘Ilos’c’: Krot. | Jedn.
21 KNR 201/217/2 !
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15 'm3, grunt kategorii III |
rurociag kanalizacyijny 25,0*1, 0*2,50 = 62,50000
studzienka 1,50%1,50%3,0 = 6,75000]
69,250/69,250] 0,85/m3
(22 KNR 201/317/2 (1) '
Wykopy linicwe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, glebokosé do
1.5'm, kategoria gruntu ITI-TIV, szerokosé wykopu 0.8-1.5'm
rurociag kanalizacyjny 25, 0%1,0%2 250 = 62,50000
studzienka 1;50*%1,50%3,0 = 6,75000
69,250[69,250/ 0,15|m3
23 KNR 228/501/5 (1) . i
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15 -cm, piasek
25,0%0,90 = 22,50000
- , " Z22,500]22,500 m?2
|24 KNR 228/409/1 ) [
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 600 'mm, o gtebokosci
_2,40m 1,000 szt
25 KNR 228/409/2 :
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych © Srednicy 600 mm, za kazdy 1,0'm
roéznicy giebokosci 1,000/ 0,6|szt
26 ENR 228/506/2 o
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm 25,000 m
27 KNR 228/501/9 (1) ' o ' N
Obsypka rurcciagu kruszywem dowiezionym, piasak
25,0*%0,90%*0, 25 = 5,62500 |
5,625 5,625 |m3
28 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegiosé do 10'm, z |
rozplantowaniem nadmiaru ziemi 69,250 0,85/m3
29 KNR 201/320/2 (1) - N
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o dcianach pionowych, giebokosé do 1.5 m,
kategoria gruntu ITI-IV, szercke$é wykopu 0.8-1.5-m 69,250 0,15|m3
30 KNR 201/506/8 ' ‘
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu IV
27,0%3, 0 = 81,00000
) - 81,000|81,000 m2
31 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 81,000 sl it
32 KNR 404/1101/3 [
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
(na odlegiosc 1-km) samochodem dostawczym
0,10+40,05 = 0,15000
0,150] 0,150 m3
33 KNR 404/1101/6 ‘ |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu, i i
| (za kaidy rozpoczety 1-km ponad 1 -km)} samochodem dostawczym B 0,150 5/m3
34 KNP 1846/4605/5 (1) i
Obwody 1 elementy instalacii elektrycznych w budynkach mieszkalnych, badanie
urzadzenia odbiorczego, pomiar pierwszy - 1,000 pomiar
35 KNP 1846/4605/5 (2)
Obwody i elementy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, badanie
urzadzenia odbiorczego, kazdy nastepny pomiar
gniazda i wylacznik 4 = _4,00000
4,000] 4,000 pomiar

Roboty budowlane towarzyszonce
wykonaniu instalacji kolektordw
Slonecznych w budynku Schroniska
na Hali Krupowe]



